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RZUT PIETRA -
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

E1® - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 1W IP20

E3® - oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 3W IP20

E9® - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 1W IP65
lub inng o réwnowaznych parametrach

BE=—== - wypust oswietleniowy, zastosowaé oprawe nastropowa LED IP65 4400im 37W
np. NEPTUN LED 4400Im PC 37W |IP65

[E=33] - wypust oswietieniowy, zastosowaé oprawg LED P20 np.
RUBIN LOOK LED 4400im MICRO-PRM 37W |P20 (600x300)

- wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe LED 1P20 np.
RUBIN LOOK LED 5200im MICRO-PRM 43W |P20 (600x600)

_H_ - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe LED 1P20 np.
RUBIN LOOK LED 6600im MICRO-PRM 55W P20 (600x600)

E - wypust oéwietleniowy, zastosowaé oprawe LED 1P20 np.
RUBIN LOOK LED 3300im PLX 28W 1P20 {(400x400)

- wypust oswietleniowy, zastosowa¢ oprawe LED 1P44 np.
RUBIN LOOK LED 3300Iim PLX 28W IP44 (400x400)

nw, - fgcznik 1-biegunowy p.t. IP20
Rw, - fgcznik Swiecznikowy p.t. IP20
QM, - fgcznik schodowy p.t. IP20
90 - fgcznik krzyzowy p.t. IP20
i/ - fgcznik 1-biegunowy p.t. IP44

=il
=2

._A - wypust o$wietleniowy - kinkiet zewnetrzny, zastosowaé oprawe LED
o IP 55 wg gustu inwestora

[E§ ] - wypust oswietleniowy, zastosowac oprawe ewakuacyjng |P44

J=»] jednozadaniowg np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP

@ montaz bezposrednio na $cianie lub podtynkowo

_m_ - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe o$wietlenia awaryjnego IP65
np. EXIT S 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na $cianie
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