Projektowana tablica bezpiecznikowa TP

SCHEMAT ROZDZIELNI TP
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Gléwn o Owi._ Oswietlenie | Oswietlenie Rezerwa Gn, 230V Gn. 230V Rezerwa Gn. 230V Gn. 230V Gn. 400V Gn. 230V Rezerwa Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Zasilanie | Gn. 230V Zasilanie Zasilanie
Odbiomiki: y Sygnalizacia nwa_:w__.%fm ewakuacyjno ogdine ogdlne ogdlne ogbine komputerowe komputerowe| komputerowe komputerowe komputerowe! SL ogéine kuchni zasilanie
wytacznik obecnosci faz przepi kierunkowe tazienka | pom. biurowe, sala sala pom. biurowe sala sala sala sala pom. sogj. zmywarki
i awaryjne komunikacja pietro pietro pigtra pietro pigtro
Obwdd nr TP/... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
@%&%__ﬂc <ﬂd_N.MMQ YDY 31,5 YDY(20Mx1,5 | YDY(zo)3x1,5 | YDY(zo)x1,5 YDY(20)3x25 | YDY(20)3x25 YDY(20)3x25 | YOY(20)3x25 | YDY(0)5x25 | YDY(20)3x25 YDY(20}3x25 | YDY(20}325 | YDY(20)325 | YDY(20}3x25 | YDY(z0)325 | YDY(20}x25 | YDY(z0}5x25 | YDY(z0)3x25
Ochronniki C
. . 1/B10A P304/25/30AC P304/25/30AC
Typ zabezpieczenia | FR303/63A 3xBBA fma DEHN wwwo\w%> P312/B10/30AC | P312/B10/30AC | P312/B10/30AC | P312/B16/30AC P312/B16/30A | P312B16/30A | P312/B16/30A | P312IB16/30A | P312/B16/30A | P312/B16130A | P312/B16/30A
(np-fima ) S301/B16A | S301/B16A S301/B16A S301/B16A S303/B16A S301/B16A | S303/B16A S301/B16A
Stycznik (przekaZnik) Lampki SVN127
Moc 0,05kW 0,6kW 0,6kW 0,3kW 1,0kW 1,2kW 1,2kW 2,0kW 0,9kW 0,9kW 0,9kW 0,9kW 0,9kW 0,2kW 0,8kW 5,0kW 1,2kW
UWAGA:
1. Ukfad sieci: TNC-S
. 2. Ochrona od porazen:[SZYBKIE WYLACZENIE
_U ro _® W.wO wana |_|_U ZASILANIA ODBIORNIKOW
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Rozdzielnica podtynkowa IP40

np. VF418PD — 4x18
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3. Obudowa tablicy p.t 54 mod.
z listwami przytgczeniowymi N+PE

4. Tablice wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny

oraz inng aparature

zgodnie ze schematem.

Dopuszcza sie zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw musza
one jednak posiadaé to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze

od proponowanych.

Ostateczny dobér zabezpieczen i przewodéw zasilajgcych nalezy
zweryfikowaé po wyborze konkretnych modeléw urzgdzen (zgodnie z ich dir).
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